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Załącznik nr 1a do SWZ

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO TYPU HAKOWIEC
Dokument składany wraz z ofertą

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie 
pn.: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego 
typu hakowiec dla MPGKIM Sp. z o.o.”

nr referencyjny ZP/6/2025

________________________________________________________________________
(podać pełną nazwę i adres/siedzibę Wykonawcy)

potwierdzam, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zgodnie z SWZ oraz OPZ:
	
TYP/MODEL ________________ ROK PRODUKCJI ____________________
                                                   (proszę uzupełnić)                                                         (proszę uzupełnić)

	L.p.
	Parametry techniczne bezwzględnie wymagane
	Spełnienie wymagań

	
	
	TAK
	NIE
	Parametr techniczny

	1.
	Samochód fabrycznie nowy
	☐	☐	Podaj rok produkcji:


	2.
	Ilość osi: 2
	☐	☐	Podaj parametr:


	3.
	Układ napędowy pojazdu: dwie osie  (4x2)
	☐	☐	Podaj parametr:

	4.
	Pojazd wyposażony w sprzęg umożliwiający holowanie przyczepy
	☐	☐	

	5.
	Rozstaw osi pojazdu (pomiędzy I a II osią) min. 3700mm, max. 4000 mm
	☐	☐	Podaj parametr:

	6.
	Dopuszczalna masa całkowita: 18 ton; DMC zestawu pojazdów min. 36 ton (pojazd przystosowany do ciągnięcia przyczepy o DMC 18 ton)
	☐	☐	Podaj parametr:


	7.
	Wysokoprężny, Common-Rail, o zapłonie samoczynnym
	☐	☐	

	8.
	Norma emisji spalin: minimum EURO VI
	☐	☐	Podaj normę:


	9.
	Moc silnika min. 230 KM
	☐	☐	Podaj parametr:


	10.
	Moment obrotowy min. 1000 Nm
	☐	☐	Podaj parametr:


	11.
	System automatycznej zmiany biegów wyposażony w oprogramowanie do różnych warunków drogowych z możliwością manualnej zmiany biegów przez kierowcę, bez pedału sprzęgła
	☐	☐	

	12.
	Pojazd wyposażony w dwie przystawki odbioru mocy:
- od silnika, niezależną od sprzęgła i skrzyni biegów
- od skrzyni biegów
	☐	☐	

	13.
	Zawieszenie pojazdu resorowe przód oraz pneumatyczne tył, kontrola zawieszenia tylnego za pomocą pilota
	☐	☐	

	14.
	Hamulce tarczowe na wszystkich osiach
	☐	☐	

	15.
	Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej
	☐	☐	

	16.
	Techniczna nośność osi przedniej min. 7 t.
	☐	☐	Podaj parametr:


	17.
	Techniczna nośność tylnego zawieszenia min 12 t.
	☐	☐	Podaj parametr:


	18.
	Ogumienie fabrycznie nowe plus koło zapasowe mocowane z boku ramy
	☐	☐	

	19.
	Kliny pod koła – 2 szt
	☐	☐	

	20.
	Zbiornik paliwa minimum 280 litrów, korek zamykany na kluczyk z możliwością dodatkowego zabezpieczenia poprzez zaplombowanie 
	☐	☐	Podaj parametr:


	21.
	Zbiornik AdBlue minimum 60 litrów
	☐	☐	Podaj parametr:


	22.
	Pneumatyczne złącza hamulcowe przyczepy/naczepy
	☐	☐	

	23.
	Gniazdo elektryczne przyczepy/naczepy
	☐	☐	

	24.
	Dwie lampy robocze LED za kabiną oświetlające urządzenie hakowe
	☐	☐	

	25.
	Dwie lampy robocze LED przy tylnych lampach
	☐	☐	

	26.
	Światła ostrzegawcze koloru pomarańczowego zamontowane z przodu oraz z tyłu (2 szt. przód, 2 szt. tył)
	☐	☐	

	27.
	Skrzynka na siatkę/plandekę min. 60 l.
	☐	☐	Podaj parametr:

	28.
	kabina dzienna 2 osobowa w kolorze białym; fotel dla kierowcy i fotel dla pasażera 
	☐	☐	

	29.
	Tylna ściana kabiny z oknem
	☐	☐	

	30.
	Elektrycznie sterowane szyby
	☐	☐	

	31.
	Klimatyzacja automatyczna lub manualna
	☐	☐	Podaj parametr:

	32.
	Elektrycznie regulowane i podgrzewane luterka boczne
	☐	☐	

	33.
	Lusterko szerokokątne po stronie kierowcy i pasażera
	☐	☐	

	34.
	Lusterko przednie rampowe
	☐	☐	

	35.
	Światła do jazdy dziennej w technologii LED
	☐	☐	

	36.
	Światła mijania włączane automatycznie
	☐	☐	

	37.
	Osłony przednich i tylnych lamp 
	☐	☐	

	38.
	Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna
	
	
	

	39.
	Belka ostrzegawczo – sygnalizacyjna – światło LED - umieszczona na dachu kabiny z nazwą Zamawiającego – MPGKiM Sp. z o.o. Sławno
	☐	☐	

	40.
	Kolor panelu reflektora, zderzaka i osłony stopnia kabiny – szary lub czarny;
	☐	☐	Podaj parametr:

	41.
	Kolor podwozia – czarny, szary lub ciemno szary;
	☐	☐	Podaj parametr:

	42.
	Immobilizer fabryczny
	☐	☐	

	43.
	Tachograf cyfrowy
	☐	☐	

	44.
	Kierownica z lewej strony z regulacją pochylenia i wysokości 
	☐	☐	

	45.
	Dwa komplety pokrowców na fotele od producenta pojazdu (jeden założony)
	☐	☐	

	46.
	Dwa komplety dywaników gumowych (jeden założony) 
	☐	☐	

	47.
	Tabliczka z napisem „ODPADY” o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości 
	☐	☐	

	48.
	Wyprowadzenie przyłącza powietrza w kabinie oraz przewód z pistoletem do czyszczenia wnętrza kabiny
	☐	☐	

	49.
	Aluminiowe fabryczne osłony boczne antyrowerowe
	☐	☐	

	50.
	Przystosowany do ruchu prawostronnego 
	☐	☐	

	51.
	Wyświetlacz z komputerem pokładowym w języku polskim 
	☐	☐	

	52.
	Kamera cofania zamontowana z tyłu pojazdu
	☐	☐	

	53.
	[bookmark: _Hlk201141098]kompletne przyłącze elektryczne, przygotowane do podłączenia pługa posiadanego przez Zamawiającego, z kabiny kierowcy
	☐	☐	

	54.
	kompletne przyłącze elektryczne, przygotowane do podłączenia posypywarki posiadanej przez Zamawiającego, z kabiny kierowcy
	☐	☐	

	55.
	Pojazd wyposażony w standardową płytę czołową DIN 76060
	☐	☐	Podaj normę:

	56.
	Dodatkowe wyposażenie: gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik hydrauliczny, kompletny zestaw narzędzi do obsługi pojazdu
	☐	☐	

	57.
	Instrukcja obsługi i eksploatacji w języku polskim min. W 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej 
	☐	☐	Podaj czas realizacji:

	58.
	Książka serwisowa
	☐	☐	

	59.
	Kamery monitoringu zamontowane z przodu pojazdu oraz z tyłu kabiny rejestrujące obraz przed i za kabiną wraz z możliwością nagrywania i przechowywania zapisu na dysku minimum 30 dni
	
	
	Podaj parametr:

	Parametry techniczne bezwzględnie wymagane dla zabudowy – urządzenie hakowe

	1.
	Rok produkcji: 
	☐	☐	Podaj rok produkcji:

	2.
	Nominalna moc załadunkowa 12 t.
	☐	☐	

	3.
	Wysokość haka 1200 mm
	☐	☐	

	4.
	Dwa główne siłowniki hydrauliczne ramy pośredniej urządzenia hakowego do wciągania i zdejmowania kontenera
	☐	☐	

	5.
	Jeden siłownik hydrauliczny przesuwu ramienia hakowego
	☐	☐	

	6.
	System centralnego smarowania na smar stały
	☐	☐	

	7.
	Sterowanie w kabinie
	☐	☐	

	8.
	Dodatkowe sterowanie z zewnątrz bezpośrednio na rozdzielaczu głównym
	☐	☐	

	9.
	Hydrauliczna blokada kontenera od wewnętrznej strony ramy kontenera
	☐	☐	

	10.
	Urządzenie do obsługi kontenerów w przedziale 3500 – 4500 mm
	☐	☐	

	11.
	Główne elementy konstrukcyjne ramy nośnej wykonane ze stali wysokogatunkowej o podwyższonej wytrzymałości
	☐	☐	

	12.
	Podesty techniczne z obu stron urządzenia hakowego umożliwiające bezpieczną obsługę i konserwacje urządzenia hakowego
	☐	☐	

	13.
	Kompletna dokumentacja z odbiorem UDT
	☐	☐	

	19.
	Gwarancja minimum 24 miesiące na cały pojazd bez limitu kilometrów
	☐	☐	Podaj okres gwarancji:

	
Data: _______________________

           ________________________________________ 
(podpis osoby/osób uprawnionych )
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MPGKIM StAWND

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej

Spotka z 0. 0. w Stawnie

76-100 Stawno, ul. Polanowska 43, tel. 59 810 30 41
www.mpgkim.slawno.pl, e-mail: sekretariat@mpgkim.slawno.pl
NIP: 839-000-55-63; KRS Koszalin 0000104535; kap. zakt 851.400 zi





